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(19) 1 == 5 (КВ) (45) 공 고 일 자 20184119309 
кона (11) 553825 10-1904614 
> 37. 
(12) 등 록 특 허 공 보 (81) (34) 등 록 일 자 201842099279 
51) 국 제 특 허 분 류 (Int. СІ.) (73) 특 허 권 차 
F41H 7/04 (2006.01) Е41Н 11/00 (2006.01) 현 대 로템 주식회사 
F41H 5/04 (2006.01) 경상남도 창원시 의 창구 창 원 대 로 488 ( 대 원 동) 
52) 00( 특 허 분류 (72) 발명자 
F41H 7/042 (2013.01) 박 찬 영 
F41H 11/00 (2013.01) 경기도 의왕시 척 도 박 물 관 로 37 
21) 출 원 번호 10-2016-0157172 : - ‚ АЧЕВ 
22 출 원 일자 2016 년 11 월 24 일 경기도 의왕시 철 도 박 물 관 로 37 
심 사 청 구 일자 _ 2016 년 11 월 24 일 이 경 훈 
65) 공 개 번호 10-2018-0058346 는 
경기도 의왕시 철 도 박물관 
43) 공 개 일자 2018 년 06 월 01 일 87 е 리 양 시 9950 
56) 선 행 기 술 조 사 문헌 (74) uu А 
8-5 210) о 
008601931 Вэ?» ыш. 
0807255034 В2* 
102011085487 А15 
* 는 심 사 관 에 의하여 인 용 된 문현 
전체 청 구 항 수 : 총 1 항 심사관 : 정 아 람 
(54) 발 명 의 명칭 지뢰 폭압 방 호 용 장갑 
(57) 요 9 
본 발 명 은 전 투 차 량 의 하 부 에 장 착 되는 지뢰 폭압 방 호 용 장 갑 에 관한 것으로서, 특히 두 께 를 증 가 시키지 않고 
지뢰 폭 압 시 수직 변 형 을 최 소 화 하여 전 투 차량 승 무 원 의 안 전 을 도 모 하도록 하는 지뢰 폭압 방 호 용 장 갑 에 관한 
것이다. 24е 그 단 면 이 개략 “ү” 자 형 태 를 이루도록 형 성 되고 중앙 부 분 에는 요 부 가 형 성 되며, 상기 요 부 를 
( 뒷 면 에 계속) 
대 표 도 - 도 5 
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면 즉 , 3 면 에 동시에 용 접 되는 것을 특 징 으로 
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기술 분 야 
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( 특 허 문 헌 0001) 등 록 특허 10-1378516 


[0007] 


발 명 의 내용 
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삭제 


[0010] 


삭제 


(00111 


삭제 


[0012] 


삭제 


(00131 


효 과 가 있다. 


} 부 장 갑 의 두 께 를 증 가 시키지 
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} 게 보 호 하 는 


전 ㅎ 


스프 으 
숭 무 원 을 한준 


발 명 은 


본 


또 , 


[0015] 


| 여 나타낸 도 면 이다. 


ㅎ 


[0016] 


장 갑 을 밑 면 ( 저 면 ) 에 서 도 시 한 도 면 이 다. 
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과 를 나타낸 도 면 이다. 
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개 략 적 으로 나타낸 도 면 이다. 
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으 
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하며, 아 


략 
“| 


다. 


되어야 함 을 명시 
도 1 내지, 도 8 에 도 시 된 바와 같이 본 발 명 은 외부 장 갑 (110) 과 보강 리 브 (716)(120) 및 보 강 패 널 (130) 로 대 


석 
별 되어 이루어진다. 


해 


의 미 로 
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상기 외부 장 갑 (110) 은 방호 


(00201 
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} 여 그 단 면 이 개략 
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1 7130 (Ко1164 Homogeneous 4700047) 을 이용 
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х 


를 기 


에는 요 부 (111) 가 형 성 되며, 상기 요 부 (111) 


명 에 따른 외부 장 갑 (110) 의 н} 
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과 를 얻었다. 
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나타낸 것 으 로 써 , Case 1, 2, 6, 7, 11, 14, 16, 229] 3 
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(00231 


를 
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발 생 하였는데, 


판 에 균 열 이 
‚ 180° 로 설계된 


170" 


1, 상기 외부 장 갑 (110) 의 н} 


[0024] 


150" 


은 
(ан 


명 에 따른 외부 장 갑 (110) 의 바 닥 판 경사각 


9} 
к= 


Ч. 


© 


것이 바람직 
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뻐 
№ 


지 상 고 각도 (>) 


Д ж [а | Г 


430 


: рага га ын 


470 

[0026] 

[0027] 이와 같이 상기 외부 장 갑 (110) 의 단 면 을 개략 “ү” 자 형 태 의 경사각 150° 를 이루도록 형 성 하는 것은 지 뢰 ( 미 
도 시 ) 의 폭 발 시 폭 발 압 력 을 용 이 하게 분 산 시키기 위한 것이다. 

[0028] 즉 , 상기 외부 장 갑 (110) 의 단 면 을 개략 “ү” 자 형 태 의 경 사 각 을 이루도록 형 성 함 과 동시에 고 인 장 강 도 와 우 
수 한 연 신 율 을 갖는 압연 균질 강 판 을 적 용 함으로써, 지뢰 폭 발 시 경 사 부 (112) 는 폭 발 압력 에 너 지 에 대해 저항 
함 과 동시에 폭 발 압 력 과 파 편 을 사 방 으로 분 산 시킴으로써 전 투 차 량 ( 미 도 시 ) 의 파 손 을 최 소 화 하거나 예방할 수 
있다. 

[00291 또 , 상기 압연 균질 강 관 (Ro11ed Homogeneous Armour) 은 강 재 를 냉간 압 연 해 서 만든 장 갑 패 널 로서, 12.000 ~ 
13.010 의 두 께 를 이루도록 구 성 하 는 것이 바 람 직 하 다. 

[0030] 여기서, 본 발 명 에 따른 상기 외부 장 갑 (110) 의 두 께 를 12~1300 로 형 성 하 는 것은 차 륜 형 장 갑 차 의 지 뢰 방 호 구 조 
설계 기 준 은 지뢰 폭 발 시 발생한 파편 방호 및 폭 발 압 력 에 의한 수직 변위 제 한 을 섬 ЯМ 4819) от}, 8 
부 면 구조 АДА) 승무원 바 닥 판 ("a1Ki8 рІаїе) 하부 바 닥 판 인 상기 외부 장 갑 (110) 과 보 강 패 널 (130) 과 의 А 
리 는 12000 로 이 격 되 게 하였으나, 설계 안 전 율 을 고 려 하여 최대 발생 수 직 변 위 는 10000 292 되도록 설계 기 
준 을 정하는 것이 바 람 직 하다 

[0031] 그리고 전 투 차 량 의 하부 바 닥 판 은 상기 외부 장 갑 (110) 과 보 강 패 널 (130) 의 28 적층 구 조 에 의해서 운 용 되어 2| 
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상기 외부 245 (110321 내면 


х- 
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상기 보강 리 브 (130) 


[0040] 


복수 개의 외부 보강 리 브 (122) 로 구 성 된 다. 


여기서, 상기 내부 보강 리 브 (121) 는 개략 사 다 리 꼴 의 패 널 이 외부 장 갑 (110) 의 내 
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, 상기 내부 보강 리 브 (121) 는 외부 장 갑 (110) 의 내면 길이 방 


다. 
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지 지 함으로써 하부 강 도 ( 뻐 ※) 와 강 성 ( 떠 반 


강 


따라서, 상기 외부 장 갑 (110) 을 견 고 하 게 м. 


그리고 상기 외부 장 갑 (110) 의 내 
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외부 장 갑 (110) 의 2] 
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ж, 상기 외부 보강 리 브 (122) 
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ШЕ 


이와 같은 상기 보강 리 브 (120) 


[0047] 


하게 된다. 


1-9 
о а 


억 제 를 지 원 하는 기 
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보강 리 브 (121) 의 변 


내부 


기 외부 보강 리 브 (122) 는 
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그리고 
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을 따라 


향 


외부 장 갑 (110) 의 요 부 (111) 길이 Ч 


х- 
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, 상기 외부 보강 리 브 (122) 


[0050] 
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(00521 


[0053] 


[0054] 


[0055] 


[0056] 


[0057] 


[0058] 


[0059] 


[0060] 


(00611 


(00621 
[0063] 


[0064] 


Ш 
Л 


특허 10-1904614 


따라서, 상기 외부 장 갑 (110) 을 견 고 하게 보강 지 지 함으로써 하부 72): )9):7123 001): 향 상 시키게 된다. 


이러한 구 성 의 상기 보강 리 브 (120) 는 외부 장 갑 (110) 과 함께 전 투 차 량 의 하부 강 도 (@0%) 와 강 성 (00£) 을 향상 
시켜 지뢰 폭 발 시 외부 장 갑 (110) 의 하 부 면 수 직 방향 동적 변 형 을 최 소 화 하여 전 투 차 량 의 하부 방호 성 능 을 높 


, 상기 내부 보강 리 브 (121) 와 외부 보강 리 브 (122) 를 외부 장 갑 (110) 의 내, 외 부 의 3 면 을 통해 견 고 하게 용 
7, 


그리고 본 발 명 에 따른 외부 장 갑 (110) 의 센터 부 분 의 수직 변 위 를 파 악 하기 위해, 도 8 에 도 시 된 바와 같이 = 
| 으 


#3 


따라서, 본 발 명 에 따른 외부 장 갑 (110) 의 센 터 부는 수직 강 성 이 향상 되었 
보 강 패 널 (130) 은 외부 장 갑 (110) 의 내 면 과 일 체 를 이루도록 접합 되고 중 앙 을 기 준 으로 양 측 으로 
보강 리 브 (121) 를 수용, 결 합 하는 결합 슬 롯 (610[)(131) 이 형 성 되고 : 
을 이루도록 체 결 구 (6) 의 수 용 을 위한 체 결 구 멍 (133) 이 두 께 를 관 통 하여 복수 개 형 성 된 다. 


즉 , 상기 보 강 패 널 (130) 은 밑 면 이 접 착 제 에 의해 외부 장 갑 (110) 의 내 면 과 1 차 로 견 고 하 게 접합 되고, 2 차 로 상 
명 (132 해 수 용 되는 체 결 구 (6) 에 의해 외부 장 갑 (110) 의 내 면 과 체결, 견 고 하 게 고 정 된다. 


따라서, 상기 외부 장 감 (110) 고 
형 을 저 지 하게 된다. 


또 , 상기 보 강 패 널 (130) 은 여러 소 재 를 복 합 하여 층 을 이루도록 구 성 하는 것이 바 람 직 하다. 
예컨대, 보 강 패 널 (130) 은 고 분 자 량 폴 리 에 틸 렌 충의 스폴 라이너 기 능 을 하도록 형 성 되는 것이 바 람 직 하다. 


이와 같은 구 성 의 본 발 명 에 따른 보 강 패 널 (130) 은 지뢰 폭 발 시 두께 방 향 으로 최 소 의 변 형 을 통해 그 총 격 에너 
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【 심 사관 직 권 보 정 사 항 】 

【 직 권 보정 1】 

[ 보 정 항목] 청 구 범위 

[ 보 정 세 부 항목] 청 구 항 3 
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